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DDeessccrr iizziioonnee  tteeccnniiccaa  ddii   uunn  BBOOXX  ddaa  ccaannttiieerree  ssttaannddaarrdd  

 
RESISTENTE, UTILE E PRATICO DA MONTARE  

Disponibile in diverse tipologie e misure 
adatti per qualsiasi esigenza da cantiere e non.. 

 
 

�  STRUTTURA 
Costituita da telai realizzati con profilo tubolare quadro di opportune dimensioni in acciaio 
zincato, rivestiti con lamiera sagomata ricavata da nastro di acciaio zincato e/o preverniciato 
dello spessore di 0,4 mm. Capriate in profilo tubolare o presso piegato zincato. 

 
�  COPERTURA 

Con lamiera gregata in acciaio zincato e/o preverniciato di spessore mm. 0,6 ¸  0,5 ca.  
 

�  GRONDE 
Con sagoma particolare in lamiera di acciaio zincato e/o preverniciato dello spessore di mm. 
0,8 ca. con funzione di bloccaggio di tutto l’insieme pareti e copertura. 

 
�  ARCARECCI 

In lamiera di acciaio zincato con spessore di 2 mm. ca. e presso piegati a C. 
 
 

  
SSeerrvviizzii   iiggiieenniiccii   

ADATTI PER IL CANTIERE 
hanno dimensioni di 100 x 100 cm. e altezza 200 cm. 

 
Costituiti della stessa struttura dei BOX da cantiere, i servizi igienici sono disponibili sia 
con vaso che con turca. Inoltre sono dotati di lavabo con rubinetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


